
ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Olosuhdevaatimukset Lithurin Dens
• Minimilämpötila +5°C betonin pinnassa(vastaa noin +10°C ilman lämpötilaa) 
• Pinta täytyy olla puhdas 
• Vanhoja pintoja käsiteltäessä pinnat on hiottava ensin. 
• Lithurin Dens täytyy olla kuiva ennen Lithurin Sealin laittoa.

Lithurin Dens
Lithurin Dens on impregnointiaine, joka tekee betonin pinnasta tiiviimmän. Lithurin 
Dens on vesiliukoinen,eikä muuta betonin väriä, imeytyy syvään ja tasaisesti be-
toniin ja lisää kulutuskestävyyttä. Pinnasta tulee käyttövalmis osa rakennusta. Yksi 
käsittely aikaansaa pitkäaikaisen vaikutuksen.Lithurin on hyväksytty käytettäväksi 
elintarviketeollisuudessa, on vettähylkivä ja helpottaa siivousta.

Käyttöalueet
1X Lithurin Dens:Pinnan tiivistykseen timanttihionnan yhteydessä. Laitetaan ennen 
kiillotusvaihetta. Lisää kiillon syvyyttä.

1XLithurin Dens:Betonin tiivistykseen ennen Lithurin Sealia. Vähentää aineen lam-
mikoitumista.

1XLithurin Dens:Betonipinnan tiivistykseen Lithurin Sealin jälkeen. Ulkokäyttöön 
lisäämään pintojen tiiviyttä ja kulutuskestävyyttä.

1XLithurin Dens: Korvaamaan Lithurin Sealia tiloissa,joissa käytetään paljon vettä 
esim.pesuhalleissa.

Lithurin Densin ympäristöystävällisyys  
• Max. VOC alle 10g/litra 
• Vesiliukoinen 
• Hajuton 
• Estää betonipölyn, ilmanlaatu paranee

Lithurin Densin edut 
• Maksimaalinen lujuus 
• Neutralisoi kalkkijäämät 
• Ei tarvi huuhdella asennettaessa 
• Tehokas-yksi käsittely antaa pitkäikäisen vaikutuksen 
• Nopea kuivumisaika-kuiva 30 minuutin jälkeen +15-18°C 
• Voidaan käyttää uusille ja vanhoille pinnoille,vettä hylkivä.

Tarvittavat työkalut
• Pehmeä harja tai moppi 
• Paineruisku tai kastelukannu

Lithurin Dens
 Betonin tiivistysaine
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