
ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Olosuhde vaatimukset
• min. Pintalämpötila +5°C (vastaa n.+10°C ilman lämpötilaa) 
• Pinta pitää olla puhdas 
• Vanhoja pintoja käsiteltäessä,pinta pitää hioa ennen käsittelyä 
• Lithurin Hard/Dens pitää olla kuiva ennen Lithurin Sealin laittoa.

Lithurin Seal
Lithurin Seal on impregnointiaine,joka suojaa betonin pintaa. Lithurin Seal on vesili-
ukoinen, eikä muuta betonin väriä.Lithurin Seal imeytyy pintakerrokseen tasaisesti ja 
vähentää pinnan kitkaa. Pinnasta tulee käyttövalmis osa rakennusta.Käsittely antaa 
pintaan pitkävaikutteisen suojan.Lithurin on hyväksytty käytettäväksi elintarviketeol-
lisuudessa on vedenkestävä,ei liukas ja helpottaa siivousta.

Käyttöalueet
1X Lithurin Seal  suoja-aineeksi vähentämään kitkaa ja suojaamaan (pölynsidonta) 
1X Lithurin Seal kovettamaan ja suojaamaan (jälkihoito ja pölynsidonta) 
Matalampi kitka ja parempi kulutuskestävyys.

Lithurin Seal ja Lithurin Hard yhdessä lisäävät kulutuskestävyyttä jopa 20-kertaiseksi 
Lithurin Seal ja Lithurin Hard yhdessä lisäävät tiiviyttä ja ehkäisevät nesteiden imey-
tymistä.

Lithurin Seal yhdessä Lithurin Hardin ja Lithurin Densin kanssa lisäävät kulu-
tuskestävyyttä ja ehkäisevät nesteiden imeytymistä.

Lithurin Sealin ympäristöystävällisyys
• Max VOC alle 1g/litra 
• Vesiliukoinen 
• Ei vaadi huuhtelua 
• Tehokas-yksi käsittely antaa pitkäkestoisen vaikutuksen

• Nopea kuivumisaika-Tunnin päästä kuiva +15-18°C 
• Voidaan käyttää uusilla ja vanhoilla pinnoilla. Vettä hylkivä ominaisuus. 

Tarvittavat työkalut 
• Pehmeä harja tai moppi 
• Paineruisku tai kastelukannu
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